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неисправностях, влияющих па безопасность эксплуатации. 

4.4. Требования безопасности при монтажных и ремонтных работах. 
При проведении ремонтных работ необходимо убедиться, что лесо пильная рама обесточена, а на 

наружной поверхности электрошкафа вывесить табличку:  «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!». 
4.5.  Требования безопасности к основным элементам конструкции и системам управления. 

Оградительные и блокирующие устройства рамы лесопильной обеспечивают безопасность работы и 
обслуживания в полном соответствии с требованиями безопасности. Управление лесопильной рамой 
производится с пульта управления. 

Б л о к и р о в к и : 

а) невозможность пуска главного привода при открытых воротах, включенном тормозе и открытом 
электрошкафе (при открывании ворот и нажатии тормоза главный привод отключается,  при открывании 
электрошкафа обесточивается все электрооборудование);  

б) невозможность подачи пиломатериалов при неработающей пильной рамке или достижении воротами  
крайнего верхнего положения; 

в) питание схемы возможно только при закрытой дверце электрошкафа; 
г) зона, в которой находятся узлы лесопильной рамы, расположенные ниже уровня пола лесопильного 

цеха, должна быть ограждена, чтобы предотвратить доступ обслуживающего персонала в эту зону. Входная 
дверца защитного ограждения зоны должна быть сблокирована с вводным выключателем QF1. Конечный    
выключатель, блокирующий дверцы, должен быть подключен к контакту 7 блока  
зажимов ХТЗ и контакту 11 выключателя sQl. При    открывании дверцы защитного ограждения конечный    
выключатель посредством  независимого расцепителя должен отключать QF1 и тем самым обесточивать 
электрооборудование лесопильной рамы. 

При невозможности размещения защитного ограждения (из-за недостатка моста) с вводным  
выключателем QE1 должен быть сблокирован вход в помещение, расположенное ниже уровня 
пола. 

Си г н а л и з а ц и я :  
а) наличие напряжения на электрооборудовании контролируется сигнальной лампочкой, 

установленной на дверце электрошкафа, и светосигнальным устройством, установленным на 
панели в шкафу; 

б) светозвуковая сигнализация обеспечивает подачу сигнала в течение 10 секунд до  начала 
работы рам ы.  
4.6. Средства защиты, входящ ие в конструк цию рамы. 

Для обеспечения условий электробезопасности металлические части электрооборудования 
и лесопильной рамы, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, 
зазем лены. 

Все токоведущие провода при монтаже должны быть заключены в трубы или закрыты 
для обеспечения надежной защиты от механи ческих повреждений. 

Лесопильная рама имеет предохранительные, оградительные и защитные приспособления, 
исключающие: 

1. соприкосновение обслуживающего персонала с движущим ися частям и и рабочим инструм ентом;  
2. вылет из пильной рамки режущего инструмента или его частей, 
а также других деталей. 

Тормоз обеспечивает безотказное торможение до полной остановки пильной рамки не более 

чем за 6 секунд при любом ее положении. 
4.7. Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования указаны в разделе  
«Электрооборудование» . 

5. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ. 
5.1. Общий вид лесопильной рамы с обозначением составных частей показан на рис. 2. 

 

Рис.2. Расположение составных частей лесопильной 
рамы. 
2. Перечень составных частей лесопильной рамы.  

                             Таблица 4. 

№  Наименование Обозначение Кол 

1 Станина Р63-4Б.01.000 1 
2 Вал коренной Р63-4Б.02.000 1 

3 Шатун Р63-4Б.03.000 2 
4 Рамка пильная Р63-4Б.05.000 1 

5 Привод главный Р63-4Б.07.000 1 

6 Тормоз Р63-4Б.08.000 1 
7 Вальцы нижние 23.05.000 1 

8 Привод верхних 
вальцов 

23.11.000 1 

9 Ворота передние 23.03.000 1 

10 Ворота задние 23.04.000 1 
11 Механизм подачи Р63-4Б.16.000 

Р63-4Б.17.000 
1 
1 

12 Буксовка 
Электрооборудование 
Ограждение лесорамы 
Подвеска пил 

20.14.000 
Р63-4Б.80.000 
23.10.000 
23.19.000 

1 
1 
1 
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6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ. 

6.1. Расположение органов управления. 
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